Softwareaktualisierung UFT 931

Softwareaktualisierung liber USB-Update
¥ Software und diverse Anleitungen finden Sie auf der Kathrein-Webseite: http://www.kathrein.tv/uft-931

Voraussetzung fir die Aktualisierung Gber USB ist ein leerer USB-Stick.

Formatierung FAT32, auf dem sich nur die einzuspielende Betriebs-Software befindet.

Die von der Homepage geladene Datei ( ZIP-Datei ) auf den USB-Stick speichern.

Nach dem Entpacken der ZIP-Datei wird der Ordner ,IRDETO" erzeugt und 3 Dateien abgespeichert.
Die einzuspielende Betriebs-Software muss sich auf dem USB-Stick zwingend im Ordner ,IRDETO"
befinden.

Hauptordner: IRDETO

1. Den USB-Stick an den Receiver anschlieBen.
= Der Receiver erkennt den USB-Stick automatisch.
Es wird die folgende Information eingeblendet:

2. OKdricken.
= Die folgende Einblendung erscheint:

Sprachauswahl
Uhrzeit |
Kindersicherung |
AV Einstellungen

OSD-Einstellungen |
Netzwerkeinsttellungd
Software-Aktualisieruf
Werkseinstellungen
Systeminformation
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| Information

USB Eingefiigt

™ Nein

3. OKdriicken, um die Softwareaktualisierung durchzufihren.
= Der Receiver schaltet sich in den Loader-Modus:

Loader Data
Manufacturer Code : 133
: 20
: 2(DS)

DSN
Hardware Version Variant/Sub-variant :
Check Algorithm Loader Version 3
Download Progress

Status : PROCESSING DATA M358 of 4257

12

Loader Data

1133

1 20

: 2(DS)

DSN : 80
1 2370

:5.03

i Manufacturer Code
360/0
=i{0)=)

| Hardware Version

} Check Algorithm

Varlant/Sub-variant

Loader Version

Download Progress
PROCESSING DATA M&157 of 4157

Phase Description : PROCESSING DATA
Error Code :
Error Description :

Phase Description:

s S |

DOWNLOAD COMPLETED SUCCESSFULLY!

Time: 37 seconds Error Code : Ox00 Time: 394 seconds

| Error Description : SUCCESS. No error Is detected. This result code Is
used to Indicate that everything is fine.

4. Nachdem das Update abgeschlossen ist, den USB-Stick entfernen.
5. Den Receiver mit dem Ein-/Aus-Schalter auf der Geraterlickseite aus- und wieder einschalten.
= Der Receiver startet. Eine Live-TV-Sendung wird angezeigt.

Anmerkung! Wird nach dem Update ,DOWNLOAD COMPLETED SUCCESSFULLY!" der USB-Stick nicht entfernt,
fuhrt der Receiver einen Fehlertest durch. (DETECT ERROR)
Sie kdnnen den Test mit dem Ein-/Aus-Schalter unterbrechen.

Nach dem Update muf3 unbedingt eine Werkseinstellung durchgefuhrt werden. ( Anleitung siehe Seite 2)
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http://www.kathrein.tv/uft-931

Werkseinstellungen

» MENU > Einstellungen » Systemeinstellungen » Werkseinstellungen

Sprachauswahl Driicken Sie die Taste OK
Uhrzeit

Kindersicherung

AV Einstellungen

OSD-Einstellungen

Netzwerkeinsttellungen

Software-Aktualisierung
Werkseinstellungen
Systeminformation

Abb. 13: Systemeinstellungen: Werkseinstellungen

1. OKdricken.
= Eine Systemmeldung mit der Frage erscheint:

Sprachauswahl Driicken Sie die Taste OK
Uhrzeit I

Kindersicherung  Werkseinstellungen

AV Einstellungj

OSD-Einstellung ajje Kanale und Systemeinstellungen werden geldscht.
Netzwerkeinstts

Software-Aktua| Mchten Sie wirklich fortfahren?

Werkseinstellu
Systeminformat| gT® Ja T Nein

2. OKdriicken, um den Receiver auf die Werkseinstellungen zurlickzusetzen.
BACK druicken, um den Vorgang abzubrechen.
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